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Sicherheitsdatenblatt
gemdf} 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.11.2014 Versionsnummer 2 iiberarbeitet am: 10.11.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: LIQUIPLAST KR/S
RAL 6002 LAUBGRUN

- Artikelnummer: 44996002

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Beschichtung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
Christ Lacke | Eine Marke von Rembrandtin Oberdosterreich
Rembrandtin Oberdosterreich GmbH & Co KG Tel. +43.(0)720.010220
Moosfelderstrafie 41, A-4030 Linz-Ebelsberg Fax: +43.(0)720.010220.925

- Auskunftgebender Bereich: produktsicherheit@christ-lacke.at
- 1.4 Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale Osterreich (24h tiiglich) +43.(0)1.406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

GHS08 Gesundheitsgefahr

STOT RE 2 H373 Kann die Organe schidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Einstufung gemdpf} Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
x Xn; Gesundheitsschddlich

R20: Gesundheitsschddlich beim Einatmen.

x Xi; Reizend

x Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

RI10-52/53:  Entziindlich. Schddlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewcdissern ldngerfristig schddliche
Wirkungen haben.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07, GHS08
- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 700 bis 1100
Xylol (Isomerengemisch)
- Gefahrenhinweise
Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Organe schadigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hdande von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiflen Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel/Liiftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrinkten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf; den oOrtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit| 30-<50%
NLP: 500-033-5 durchschnittlichem Molekulargewicht 700 bis 1100
Indexnummer: 603-074-00-8 EX[’ R36/38; |z| Xi R43

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 10-12,49%

EINECS: 215-535-7 %] Xn R20/21-65; [§] Xi R36/37/38

Indexnummer: 601-022-00-9 |R10

Reg.nr.: 01-2119488216-32 | <& Flam. Liq. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
01-2119486136-34 |H304; (> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,

01-2119555267-33 |H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 108-10-1 Methylisobutylketon 5,0-9,99%
EINECS: 203-550-1 @ Xn R20; @ Xi R36/37; FRI1
Indexnummer: 606-004-00-4 | R66
Reg.nr.: 01-2119473980-30 |<&> Flam. Liq. 2, H225; <> Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,

H319; STOT SE 3, H335
CAS: 64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aromatische 2,5-4,99%
EINECS: 265-199-0 @ Xn R65; @ Xi R37; NR51/53
Indexnummer: 650-001-02-5 |R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119455851-35 @ Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; <¥> Aquatic

Chronic 2, H411; @ STOT SE 3, H335-H336
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 1,0-2,49%
EINECS: 203-539-1 R10-67
Indexnummer: 603-064-00-3 | & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 02-2119457435-35
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 1,0-2,49%
EINECS: 203-603-9 RI10
Indexnummer: 607-195-00-7 |& Flam. Lig. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 108-67-8 Mesitylen 0,5-0,99%
EINECS: 203-604-4 @ Xi R37; NR51/53
Indexnummer: 601-025-00-5 |R10

& Flam. Lig. 3, H226; < Aquatic Chronic 2, H411; &> STOT

SE 3, H335
CAS: 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzol 0,5-0,99%
EINECS: 202-436-9 @ Xn R20; @ Xi R36/37/38; NR51/53
Indexnummer: 601-043-00-3 |R10

@ Flam. Lig. 3, H226; <¥> Aquatic Chronic 2, H411; @ Acute

Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H335
CAS: 98-82-8 Isopropylbenzol 0,1-0,49%
EINECS: 202-704-5 @ Xn R65; @ XiR37; BJNR51/53
Indexnummer: 601-024-00-X |R10

@ Flam. Lig. 3, H226; <<',> Asp. Tox. 1, H304; <’f> Aquatic

Chronic 2, H411; @ STOT SE 3, H335
CAS: 103-65-1 Propylbenzol 0,1-0,49%
EINECS: 203-132-9 @ Xn R65; @ Xi R37; NR51/53
Indexnummer: 601-024-00-X|R10

@ Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; <¥> Aquatic

Chronic 2, H411; @ STOT SE 3, H335
CAS: 8052-41-3 White Spirits 0,1-0,49%
EINECS: 232-489-3 Xn R65; 8] NR51/53
Indexnummer: 649-345-00-4 |R10-66

@ Flam. Lig. 3, H226; <<',> Asp. Tox. 1, H304; <’f> Aquatic
Chronic 2, H411

-SVHC

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdf3 REACH, Artikel 57

- KEINER
- zusdtzl. Hinweise:

CAS: 8052-41-3 Anmerkung P trifft zu.
CAS: 64742-95-6 Anmerkung P trifft zu.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Bei unregelmdfliger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefsendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Unverletztes Auge schiitzen.
- nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: alkoholbestindiger Schaum
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerdt anlegen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Scdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wdifirigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Behdilter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
LGK VCI/D
3
- VbF-Klasse: entfillt
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 442 mg/m?3, 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m?3, 50 ml/m?
IOELYV (Europdische Union)|Kurzzeitwert: 442 mg/m?3, 100 ml/m?3
Langzeitwert: 221 mg/m’, 50 ml/m?
108-10-1 Methylisobutylketon
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 208 mg/m3, 50 ml/m?
Langzeitwert: 83 mg/m?3, 20 ml/m?3
IOELV (Europdische Union) | Kurzzeitwert: 208 mg/m3, 50 ml/m?
Langzeitwert: 83 mg/m3, 20 ml/m3
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 187 mg/m3, 50 ml/m?
Langzeitwert: 187 mg/m?3, 50 ml/m?

IOELYV (Europdische Union)|Kurzzeitwert: 568 mg/m3, 150 ml/m?3
Langzeitwert: 375 mg/m3, 100 ml/m?3

(Fortsetzung auf Seite 6)
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108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 550 mg/m?3, 100 ml/m?
Langzeitwert: 275 mg/m?3, 50 ml/m?

IOELYV (Europdische Union)|Kurzzeitwert: 550 mg/m?3, 100 ml/m?3
Langzeitwert: 275 mg/m3, 50 ml/m?

- DNEL-Werte
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
Oral DNEL| 1,6 mg/kg bw/d (consumer long time)
Dermal |DNEL|180 mg/kg bw/d (worker long time)
108 mg/kg bw/d (consumer long time)
Inhalativ| DNEL | 289 mg/m? (worker long time)
14,8 mg/m? (consumer long time)

174 mg/m3 (consumer short time)
108-10-1 Methylisobutylketon

Dermal |DNEL|11,8 mg/kg bw/d (worker long time)
Inhalativ| DNEL| 83 mg/m? (worker long time)
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Dermal |DNEL|50,6 mg/kg bw/d (worker long time)
Inhalativ| DNEL | 369 mg/m? (worker long time)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Oral DNEL| 1,67 mg/kg bw/d (consumer long time)
Dermal |DNEL| 153 mg/kg bw/d (worker long time)
55 mg/kg bw/d (consumer long time)
Inhalativ| DNEL|275 mg/m? (worker long time)

33 mg/m?3 (consumer long time)

- PNEC-Werte
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
PNEC| 12,46 mg/L (sediment fresh water)
12,46 mg/L (sediment sea water)
6,58 mg/L (sewage)
0,327 mg/L (sea water)
0,327 mg/L (fresh water)
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
PNEC|41,6 mg/L (sediment fresh water)
4,16 mg/L (sediment sea water)
10 mg/L (fresh water)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
PNEC| 3,29 mg/L (sediment fresh water)
0,329 mg/L (sediment sea water)
0,635 mg/L (fresh water)
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:

@ Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf} zu
reduzieren.
Ein Direktkontakt mit der Chemikalie / dem Produkt / der Zubereitung ist durch organisatorische
Mafinahmen zu vermeiden.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstdirke:
> 0,6 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fiir die Permeation: Level >
6
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemdfs EN 374 Teil 11l werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschlieffende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Sliissig
Farbe: gemdyf} Produktbezeichnung
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- pH-Wert: Nicht anwendbar
- Zustandsdinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 114 °C
- Flammpunkt: 23 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 460 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,0 Vol %
obere: 11,5 Vol %
- Brandfordernde Eigenschaften Nicht anwendbar
- Dampfdruck bei 20 °C: 21 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,37 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmit.
- Dampfdichte Nicht bestimmt
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt
- Viskositiit:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 80 s (DIN 53211/4)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 29,4 %
Wasser: 0,0 %
Losemittel nach osterr.
Losemittelverordnung: 28,9 %
Festkorpergehalt: (berechnet) 70,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitiit

- 10.2 Chemische Stabilitiit

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: keine

AT —
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht 700 bis 1100

Oral ‘LD50 ‘ >2000 mg/kg (Ratte)
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rbt)
Inhalativ|LC50/4 h|>20 mg/L (Ratte)
108-10-1 Methylisobutylketon

Oral LD50 2100 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 16000 mg/kg (rab)
Inhalativ|LC50/4 h|8,3-16,6 mg/L (Ratte)
64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aromatische
Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

Oral LD50 5000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 13500 mg/kg (rbt)
Inhalativ|LC50/4 h|>6 mg/L (Ratte)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Oral LD50 8500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ|LC50/4 h|35,7 mg/L (Ratte)

- Primdre Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdiute.
-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschdden
- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung in der
letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschddlich
Reizend

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitit:

25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht 700 bis 1100

EC50/48h >100 mg/L (Grofier Wasserfloh)
EC50/96h >100 mg/L (Griinalge)

LC50/96h >100 mg/L (Fisch)

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

EC50/24h ‘ 10<x<100 mg/L (Grofier Wasserfloh)

(Fortsetzung auf Seite 10)
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LC50/48h 8,5 mg/L (Crustacea)
LC50/96h 1<x<10 mg/L (Fisch)
108-10-1 Methylisobutylketon
EC50/48h 100<x< 1000 mg/L (Grofier Wasserfloh)
LC50/96h 100<x<1000 mg/L (Fisch)
64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aromatische
LC50/96h ‘ 1<x<10 mg/L (Fisch)
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
EC50/48h >100 mg/L (Griinalge)
>500 mg/L (Grofier Wasserfloh)
EC50/96h >100 mg/L (Grofier Wasserfloh)
1C50/72h >1000 mg/L (Griinalge)
LC50/96h (statisch) | >4600 mg/L (Karpfenfische)
>100 mg/L (Fisch)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
ECO/72h > 1000 mg/L (Griinalge)
EC20/30min. >1000 mg/L (Pseudomonas)
EC50/48h >500 mg/L (Grofier Wasserfloh)
LC50/96h 100<x<1000 mg/L (Fisch)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
BCF 25,9()
log Pow|3,2 ([Co/Cw])

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schddlich fiir Fische.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: schddlich fiir Wasserorganismen

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler iibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Abfallschliisselnummer:
55502 nach ONORM S 2100
Altlacke, Altfarben, soferne losemittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehdrtete Reste in
Gebinden

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: geeignet
Deponierung: nicht geeignet
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Europdischer Abfallkatalog

0800 00|ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00|Abfille aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11*|Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf; den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR entfallt
Verpackung < 450 L (litres)

Verpackung > 450 L (litres):
UN1263

-ADN entfillt
entfdllt
Verpackung <450 L (litres)

Verpackung > 450 L (litres):
UNI263

- IMDG entfallt
Verpackung < 30 L (litres)
Verpackung > 30 L (litre):
UN1263

-ADR PAINT
Verpackung > 450 L (litres)
Verpackung < 450 L (litres)
entfdllt

-ADN entfillt
entfdllt
Verpackung <450 L (litres)

Verpackung > 450 L (litres):
PAINT

- IMDG entfallt
Verpackung < 30 L (litres)

Verpackung > 30 L (litre):

UN1263
. oaTA PAINT
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN
- Klasse entfillt

Verpackung <450 L (litres)

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Verpackung > 450 L (litres):
3 Flammable liquids.
IMDG
Class entfillt
Verpackung < 30 L (litres)
Verpackung > 30 L (litre):
3 Flammable liquids.
IATA
- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR entfallt
Verpackung < 450 L (litres)
Verpackung > 450 L (litres):
i
IMDG entfillt
Verpackung < 30 L (litres)
Verpackung > 30 L (litre):
i
IATA i
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: no

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender
- Segregation groups

Nicht anwendbar.
N/A

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf; IBC-
Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Bemerkungen:

- IMDG
- Bemerkungen:

Gebinde < 450 Liter:
unterliegt nicht den Vorschriften des
ADR (2.2.3.1.5)

Gebinde < 30 L (litre):

"Beforderung in Ubereinstimmung mit
IMDG-Code 2.3.2.5"

Gebinde > 30 L (litre): Ems-No. F-E,S-E

- UN ""Model Regulation'':

(Fortsetzung auf Seite 13)
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ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung sind zu beachten.
- Klassifizierung nach VbF: entfdllt

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 25-<30

- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

NK 25-<30

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdf REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VOC-EU (1999/13/EG): 29,39 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéidlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

RI0 Entziindlich.

RI11 Leichtentziindlich.

R20 Gesundheitsschddlich beim Einatmen.

R20/21  Gesundheitsschddlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
R36/37  Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R36/38  Reizt die Augen und die Haut.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R51/53  Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern lingerfristig schddliche Wirkungen haben.
R65 Gesundheitsschddlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

R67 Ddmpfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung fiir Produktsicherheit
- Ansprechpartner: produktsicherheit@christ-lacke.at

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Agquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Agquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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